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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
[bookmark: __RefHeading__2058_2061695192]1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии СПО 08.01.08., 270802.10 Мастер отделочных строительных работ в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) 5.2.4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Овладение профессиональными и общими компетенциями в обязательном порядке оценивается на экзамене (квалификационном).
	Профессиональные и общие компетенции
	Основные показатели формирования оценки результата ПК
	Средства проверки


	ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ
ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей
	- чтение архитектурно-строительных чертежей
- организация и содержание рабочего места
- просчет объемов работ
- экономное расходование материалов
- определение пригодности применяемых материалов
- соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
- сортировка, подготовка плиток к облицовке
- подготовка поверхности основания под облицовку плиткой
- устройство  выравнивающего слоя
- провешивание и отбивание  маячных линий под облицовку прямолинейных
поверхностей
- приготовление вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики
- приготовление  растворов для промывки облицованных поверхностей
- контроль качества подготовки и обработки поверхности
- облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовки на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн
- облицовка горизонтальных поверхностей: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;
- укладка тротуарную плитки
-  контроль качества облицовки различных поверхностей
- соблюдать правила техники безопасности 
при облицовке поверхностей
	Практическое задание № К1,  12 вариантов, выполняется на экзамене квалификационном в мастерской ОУ

	ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
	- осуществление разборки плиток облицованных поверхностей
- осуществление смены облицованных плиток
- осуществление ремонта плиточных полов
	Практическое задание № К2,  вариантов, выполняется на экзамене квалификационном в мастерской ОУ

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	- демонстрация интереса к будущей профессии;
- портфолио учащегося;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- кружковая работа;
- внешняя активность учащегося
	Наблюдения за деятельностью обучающегося на учебной и производственной практиках и анализ аттестационных листов 
Наблюдения за деятельностью обучающегося в конкурсе профмастерства
Защита проектов
Анализ портфолио документов (результат (итог) их формирования - на экзамене (квалификационном))

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
	- обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач при выполнении штукатурных и малярных работ
- демонстрации эффективности и качества выполнения профессиональных задач

	Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике.
(результат (итог) их формирования - на экзамене (квалификационном))

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
	- демонстрация способностей принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
(результат (итог) их формирования - на экзамене (квалификационном))

	ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
	- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- использование различных информационных источников

	Курсовое проектирование, использование электронных источников
(результат (итог) их формирования - на экзамене (квалификационном))

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	- демонстрация навыков и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- работа со средствами Интернет, в различных поисковых системах

	Наблюдение за  навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях
(результат (итог) их формирования - на экзамене (квалификационном))

	ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения

	Наблюдение за ролью обучающихся в группе;
Портфолио
(результат (итог) их формирования - на экзамене (квалификационном))

	ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)
	- демонстрация к исполнению воинской обязанности

	Уровень физической
подготовки.
Стремление к здоровому
образу жизни.
Активная гражданская
позиция будущего
военнослужащего.
Занятия в спортивных
секциях.
Контроль внеурочной
деятельности.
(результат (итог) их формирования - на экзамене (квалификационном))








1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта

	Иметь практический опыт
	Средства проверки


	ОП 1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей
	Контроль выполнения работ УЗ ,  путем наблюдения деятельности обучающегося на учебной и производственной практике и анализа аттестационных листов по учебной и производственной практике подтверждающих выполнение соответствующих работ

	ОП 2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей
	Контроль выполнения работ УЗ ,  путем наблюдения деятельности обучающегося на учебной и производственной практике и анализа аттестационных листов по учебной и производственной практике подтверждающих выполнение соответствующих работ

	ОП 3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
	Контроль выполнения работ УЗ ,  путем наблюдения деятельности обучающегося на учебной и производственной практике и анализа аттестационных листов по учебной и производственной практике подтверждающих выполнение соответствующих работ



1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

	Освоенные умения
	Усвоенные знания
	Показатели оценки результата ПК
	Средства проверки


	ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ

	У № 1 Просчет объемов работ
Определение пригодности применяемых материалов
Сортировка, подготовка плиток к облицовке
Подготовка поверхности основания пола под облицовку половой плиткой

	З № 1 Правила чтения чертежей. Методы организации руда на рабочем месте. Нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы. Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой. Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей.
	Правильность определения пригодности  материалов по  органолептической оценке в соответствии с требованиями к качеству. соответствие ГОСТ 28013-98 Правильный просчет объемов работ и потребности материалов
ЕНиР. Е8. 1.
 (требованиям технологической документации)
Соответствие сортированной плитки размерам, цвету.
Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил подготовки основания пола: (-промывка, очистка основания;
- установка демпферной ленты по периметру. 
  - устраивание выравнивающего слой: определение уровня пола и разметка помещения.
- провешивание и отбивание маячных линий под облицовку
прямолинейных поверхностей;
- установка маяков и разбиение общей площади на участки.)
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №1, 
 4 варианта лаборатория «МАСТЕРСКАЯ»


	У № 2 Заливка наливного пола
	З № 2 Правила приготовления растворов.
Способы заливки наливного пола. Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил заливки наливного пола ( -очищение и смачивание основания
- заливка основания пола 
-раскатывание раствора зубчатым валиком)
Соответствие СНиП 2.03.13-88
Основание полов должны быть жесткими, с прочной и ровной поверхностью и соответствовать проекту. 
[bookmark: PN0000086][bookmark: PO0000086]Отклонение поверхностей подстилающего слоя, стяжек и покрытий от горизонтальной плоскости или заданного уклона допускается не более 0,2 % от соответствующего размера помещения. 
Допускаемые отклонения поверхности  подстилающих слоев при проверке контрольной двухметровой рейкой составляют: для стяжек - 4 мм 
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №2, 
 1 вариантов лаборатория «МАСТЕРСКАЯ»

	У № 3 Подготовка вертикальной поверхности  под облицовку стеновой плиткой

	З № 3 Способы разметки, провешивания,  маячных линий   вертикальных поверхностей. Виды инструментов и приспособлений
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил подготовки вертикальной поверхности: (очищенной от наплывов раствора или бетона, грязи и жировых пятен, . насечка и промывки поверхностей.
 Установка маяков (марок), выровненных по рейке, а также по уровню в горизонтальном направлении и отвесу - по вертикали.)
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №3, 
 1 вариант лаборатория «МАСТЕРСКАЯ»

	ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей

	 У № 1 Облицовка полов  плитками прямыми рядами
	З № 1 Способы установки и крепления половых плиток прямыми рядами. Правила применения приборов для проверки горизонтальности поверхностей. Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки полов  плитками прямыми рядами
(-. вырубка борозд в местах примыкания плит к стенам.
- натягивание причального шнура с разметкой положения плит по рейке-шаблону.
- подгонка плиток, сортировка по размеру, цвету, оттенкам и перерубка их при необходимости;
- нанесение на основание прослойки из раствора толщиной не более 15 мм и ее разравнивание;
1. Устройства 2 смежных рядов примыкающих к стенам (фриз).,
2. От фризовых рядов укладка следующих рядов.
Согласно ГОСТ 6787-2001
Толщина прослойки из раствора между облицовываемыми поверхностями и плитками должна быть не св. 15 и до 7 мм.
- поверхности, облицованные изделиями из  плиток, должны быть однотонными или иметь плавный переход оттенков;
- облицованная поверхность в целом должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков раствора и высолов;
- поверхности, отделанные облицовочными материалами, не должны иметь отклонений от геометрических форм.
- просветы между поверхностью покрытия и двухметровой контрольной рейкой должны быть не более 4 мм.
-  величина уступа между двумя смежными плитками покрытия не должна превышать 1 мм и между покрытием и элементами окаймления пола - 2 мм..
Ширина швов между плиткам не должна превышать 5 мм. Отклонения швов между рядами плиток в покрытиях от прямоугольного направления не должны превышать 10 мм на 10 м длины ряда.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №1, 
  1 вариант

	У № 2 Облицовка полов  плитками по диагонали
	З № 2 Способы установки и крепления половых плиток по диагонали Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки полов  плитками по диагонали
1. Укладка прямых фризовых рядов
2. Укладка треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.
3.    Укладку плитки диагональными рядами производят двумя способами:
   – наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;
   – рядами, параллельными одной из стен.
   Согласно ГОСТ 6787-2001
Толщина прослойки из раствора между облицовываемыми поверхностями и плитками должна быть не св. 15 и до 7 мм.
- поверхности, облицованные изделиями из  плиток, должны быть однотонными или иметь плавный переход оттенков;
- облицованная поверхность в целом должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков раствора и высолов;
- поверхности, отделанные облицовочными материалами, не должны иметь отклонений от
геометрических форм.
- просветы между поверхностью покрытия и двухметровой контрольной рейкой должны быть не более 4 мм.
-  величина уступа между двумя смежными плитками покрытия не должна превышать 1 мм и между покрытием и элементами окаймления пола - 2 мм..
Ширина швов между плиткам не должна превышать 5 мм. Отклонения швов между рядами плиток в покрытиях от прямоугольного направления не должны превышать 10 мм на 10 м длины ряда.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №2, 
  1 вариант

	У № 3 Облицовка полов ковровой мазайкой
	З № 3 Способы установки и крепления полов ковровой мазайкой Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки полов  ковровой мозайкой
1. Укладку карт  с угла.
2.  Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу.
3. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки.
4. Фиксацию швов осуществляют с помощью деревянных клиньев 
5. Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу увлажняют и удаляют, используя для этого щетку или скребок.

материал и рисунок облицовки должны соответствовать проекту;

	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №3, 
  1 вариант

	У № 4 Облицовка полов бетонно-мозаичными плитами
	З № 4 Способы установки и крепления полов бетонно-мозаичными плитами Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества.
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки полов  бетонно-мозаичными плитам
1. Установка временных гипсовых маяков через 2 м.
2.Установка шнура причалки на ширину 1 ряда.
3. По всей длине и ширине захватки расстилают раствор, разравнивая и заглаживая его лопатой с тем, чтобы толщина слоя составляла примерно 20 мм.
4. Установка плит.
5. Проверка правильности укладки плит правилом. 
Согласно ГОСТ 6787-2001
Ширина швов не более 3 мм.
Отклонения швов от прямой не должны превышать 10 мм на 10 м длины ряда. 
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №4, 
  1 вариант

	У № 5 Облицовка вертикальных поверхностей «шов в шов»
	З № 5 Способы установки и крепления стеновых плиток«шов в шов» Правила применения приборов для проверки вертикальности поверхностей Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества.
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки вертикальных поверхностей
1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цветам и оттенкам.
2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора.
4. Смачивание облицовываемой поверхности и тыльной стороны плиток водой (при облицовке на растворах) или грунтование 7 %-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (при облицовке на полимерцементной мастике).
5. Нанесение обрызга (при облицовке на растворах).
6. Установка плиток.
7. Перерубка плиток, подточка кромок.
8. Заполнение швов.
9. Распудривание облицованных поверхностей.

Толщина прослойки из раствора между облицовываемыми поверхностями и плитками должна быть не св. 15 и до 7 мм.
Толщина швов между плитками принимается в зависимости от назначения помещения и не превышает 5 мм.
Отклонение от вертикали лузг и усенков (на 1 м) в мм не более 2. 5 мм.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №5, 
  1 вариант

	У № 6 Облицовка вертикальных поверхностей «в разбежку»

	З № 6 Способы установки и крепления стеновых плиток «в разбежку» Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки вертикальных поверхностей «в разбежку»
.1.  Сортировка и разборка плиток по размеру, цветам и оттенкам.
2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора.
4. Смачивание облицовываемой поверхности и тыльной стороны плиток водой (при облицовке на растворах) или грунтование 7 %-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (при облицовке на полимерцементной мастике).
5. Нанесение обрызга (при облицовке на растворах).
6. Установка плиток.
7. Перерубка плиток, подточка кромок.
8. Заполнение швов.
9. Распудривание облицованных поверхностей.
Толщина прослойки из раствора между облицовываемыми поверхностями и плитками должна быть не св. 15 и до 7 мм.
Толщина швов между плитками принимается в зависимости от назначения помещения и не превышает 5 мм.
Отклонение от вертикали лузг и усенков (на 1 м) в мм не более 2. 5 мм.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №6, 
1  вариант

	У № 7 Облицовка вертикальных поверхностей по «диагонали».

	З № 7 Способы установки и крепления стеновых плиток по «диагонали». Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки вертикальных поверхностей
по «диагонали».
1. Укладка 1 ряда прямоугольными плитками.
2 Укладка треугольных плиток. Они должны располагаться углом вниз, и вы можете ориентироваться по шнуру-причалке.
3. Выбираем 2 способа горизонтальными рядами или наклонным.
Толщина прослойки из раствора между облицовываемыми поверхностями и плитками должна быть не св. 15 и до 7 мм.
Толщина швов между плитками принимается в зависимости от назначения помещения и не превышает 5 мм.
Отклонение от вертикали лузг и усенков (на 1 м) в мм не более 2. 5 мм.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №7, 
  1 вариант

	У № 8 Облицовка колонн стеклянными и полистирольными плитками.

	З № 8 Виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки. Способы установки и крепления колонн стеклянными и полистирольными плитками. Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций и правил облицовки колонн стеклянными и полистирольными плитками.
1. Шлифование поверхности.
2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маячных плиток.
3. Нанесение клея или мастики на стены и плитки.
4. Установка плиток на клей или мастику с прирезкой и подгонкой их по месту.

	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №8, 
  2 варианта

	У№ 9 Заполнение швов
	З № 9 Виды и способы приготовления материалов для заполнения меж плиточных швов. Способы заполнения швов затирочными материалами. Виды инструментов. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций заполнения швов
1. Смешивание затирки
  2.  Выдерживание раствора для лучшего смачивания,
  3.  Повторное перемешивание затирки,
    4. Распределении раствора
  5.  Очистка излишков затирки

	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №9, 
  1 вариант

	У № 10 Укладка тротуарной плитки
	З № 10 Виды и способы подготовки основания и укладки тротуарной плитки. . Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	Соблюдение последовательности приемов и технологических операций укладки тротуарной плитки
1. Планировка.
2. Разметка дорожек и площадок
3. Подготовка основания
4. Укладка тротуарной плитки различными способами.
5. Резка для заполнения пустых мест.
6. Трамбовка
7. Окончательная доводка.

Зазор между плиткам 3 мм.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №10, 
  1 вариант

	ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами

	У № 1 Ремонт плиток вертикальных облицованных поверхностей. 
	Правила ремонта вертикальных облицованных поверхностей. Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	- Своевременное выявление дефектов облицовки плиткой вертикальных поверхностей, определение причин дефектов.
- Определение перечня работ при ремонте облицованной поверхности в соответствии с технологией.
- Соответствие отремонтированной облицованной поверхности критериям качества.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №1, 
 1 вариант

	У № 2 Ремонт плиток горизонтальных облицованных поверхностей (полов).
	Правила ремонта горизонтальных облицованных поверхностей Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	- Своевременное выявление дефектов облицовки плиткой горизонтальных поверхностей, определение причин дефектов.
- Определение перечня работ при ремонте облицованной поверхности в соответствии с технологией.
- Соответствие отремонтированной облицованной поверхности критериям качества.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №2, 
 1 вариант

	У № 3 Разборка тротуарной плитки, смена тротуарной плитки
	Правила разборки смены тротуарной плитки. Виды инструментов и приспособлений. Контроль качества
	- Своевременное выявление дефектов облицовки тротуарной плиткой, определение причин дефектов.
- Определение перечня работ при ремонте тротуарной плитки в соответствии с технологией.
- Соответствие отремонтированной  поверхности критериям качества.
	Лабораторный контроль после изучения соответствующей темы (текущий контроль), задание УЗ №3, 
  1 вариант









Шкала оценки

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ
Э 1 Подготовку бетонных поверхностей к оштукатуриванию
Э 2 Подготовку поверхностей под металлическую сетку для оштукатуривания
и т.д.
Каждый элемент  ПМ оценивается по 5 бальной оценке.
Оценка:
5 – элемент освоен в мере, достаточной для самостоятельной работы
4 - элемент освоен в мере, достаточной для работы под контролем опытного специалиста.
3 – элемент освоен недостаточно, но может быть использован при наличии справочного материала.
2 – элемент не освоен
0 – оценка элемента не возможна по технологическим условиям производства
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля
	Наименование профессионального модуля и его элементов
	Формы промежуточной аттестации

	Средства проверки 


	МДК.01.01. Технология облицовочных работ
	Дифференцированный зачет
	Задания УЗ для МДК

	УП 01
	Дифференцированный зачет
	Анализ аттестационного листа (характеристики) обучающегося с места прохождения учебной практики
 ПК 4.1: Задания УЗ 1 – УЗ 3
ПК 4.2:  Задания УЗ 1 – УЗ 10
ПК 4.3:  Задания УЗ 1 – УЗ 3


	ПП 01
	Дифференцированный зачет
	Анализ аттестационного листа (характеристики) обучающегося с места прохождения производственной практики
ПК 4.1: Задания УЗ 1 – УЗ 3
ПК 4.2:  Задания УЗ 1 – УЗ 12
ПК 4.3:  Задания УЗ 1 – УЗ 3


	ПМ 04 Выполнение облицовочных работ
	Экзамен (квалификационный)
	ПК 4.1 и ПК 4.2 
 Задания К1-1 – К1 - 12
ПК 4.3 Задания К2-1 – К2-3




1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

Промежуточный контроль

Освоения профессионального модуля осуществляется при проведении дифференцированного зачета по МДК, дифференцированного зачета по учебной практике и дифференцированного зачета по производственной практике.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и сопряжённые с ними знания. Дифференцированный зачёт по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля.
Перечень заданий определяется в зависимости от результатов текущего контроля.
Обучающийся, имеющий положительную оценку по элементу (теме, подътемы), освобождается от дифференцированного зачёта по этому элементу. 
Обучающиеся,  на дифференцированном зачёте выполняют задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для положительной аттестации по накопительной системе.
Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки (с 4 на 5), он может выполнить задание  дифференцированного зачёта. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является формирование профессиональных и общих компетенций оценивающихся на дифференцированном зачете на основании аттестационного листа (характеристики) обучающегося, балов компетенции (ОК1 – ОК 7, ПК 1- ПК 3) составленных на основании оценок журнала производственного обучения
 Аттестационный лист (характеристики) обучающегося, учебной практики, составляется руководителем практики (мастером п/о). В аттестационном листе (характеристике) отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями ОУ.
 Аттестационный лист (характеристики) обучающегося с места прохождения производственной практики, составляется и визируется  представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В аттестационном листе (характеристике) отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Итоговый контроль

Освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение облицовочных работ осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике.								
Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка формирования всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».






1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете «Основы технологии отделочных строительных работ» и облицовочной мастерской.

•Рабочие места по количеству обучающихся;
•рабочее место преподавателя:
1. Компьютер.
2. Интерактивная доска.
3. Мультимедийный проектор.
4. Сканер.
5. Телевизор.
6. Видеомагнитофон
•комплект инструментов и приспособлений
[bookmark: PN0000030][bookmark: PO0000030]1 - обыкновенная лопатка; 2 - прямоугольная лопатка; 3 - отрезовка; 4 - стальной шпатель; 5 - штукатурный ковш; 6 - царапка; 7 - гладилка; 8 - отвес массой 150 г; 9 - резиновый шпатель; 10 - хлопушка; 11 - брусок; 12 - кисть; 13 - шлямбур; 14 - скарпель; 15 - пазовый уплотнитель; 16 - ареометр; 17 - рулетка длиной 2 м; 18 - молоток массой 600 г; 19, 20 - плиточные молотки массой 80 и 60 г; 21 - дубовый клинышек длиной 5 см; 22 - стальной резец с наконечником из твердого сплава, 23, 24 - клещи; 29 - карборундовый брусок; 30 - карборундовый круг; 31 - трехгранный брусок; 32 - уровень; 33 - стальной угольник; 34 - шаблон; 35 - шаблон А.С. Афонина; 36 - ножовка; 37 - наколенник
Инструкционно-технологические карты
1. Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку.
2. Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку.
3. Заливка наливного пола
4. Облицовка полов  плитками прямыми рядами
5. Облицовка полов  плитками по диагонали.
6. Облицовка полов ковровой мазайкой.
7. Облицовка полов бетонно-мозаичными плитами.
8. Облицовка вертикальных поверхностей «шов в шов»
9. Облицовка вертикальных поверхностей «в разбежку»
10. Облицовка вертикальных поверхностей по «диагонали».
11. Облицовка колонн стеклянными  плитками.
12. Облицовка колонн  полистирольными плитками.
13. Укладка тротуарной плитки.
14. . Ремонт плиток вертикальных облицованных поверхностей.
15. Ремонт плиток горизонтальных облицованных поверхностей (полов).
16. Разборка тротуарной плитки, смена тротуарной плитки
•комплект учебно-методической документации;
•комплект плакатов:
1. Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку.
2. Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку.
3. Заливка наливного пола
4. Облицовка полов  плитками прямыми рядами
5. Облицовка полов  плитками по диагонали.
6. Облицовка полов ковровой мазайкой.
7. Облицовка полов бетонно-мозаичными плитами.
8. Облицовка вертикальных поверхностей «шов в шов»
9. Облицовка вертикальных поверхностей «в разбежку»
10. Облицовка вертикальных поверхностей по «диагонали».
11. Облицовка колонн стеклянными  плитками.
12. Облицовка колонн  полистирольными плитками.
13. Укладка тротуарной плитки.
14. . Ремонт плиток вертикальных облицованных поверхностей.
15. Ремонт плиток горизонтальных облицованных поверхностей (полов).
16. Разборка тротуарной плитки, смена тротуарной плитки
учебные пособия;
средства индивидуальной защиты.
Оборудование мастерской и рабочих мест облицовочной мастерской:
•рабочие кабины по количеству обучающихся;
•рабочее место мастера п/о;
•комплект инструментов и приспособлений:
•комплект учебно-наглядных пособий:
- Ивлиев А.А. Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.:
ПрофОбрИздат, 2001
- Электронные носители (диски):
1. Энциклопедия. Обустройство и ремонт жилья. ООО «Студия Парус».
Россия 2005г.
2. Мой Дом. Евроремонт. «Руссобит - Паблишинг» 2006г.
3. Мой дом. Евроремонт. «Руссобит - М» 2001г.
4. Школа ремонта. ОАО «Айдекс», 2005г
•средства индивидуальной защиты:
1. Резиновые перчатки
2. Респиратор
3. Защитные очки
4. Умывальник с подводкой холодной и горячей воды
•аптечка.
Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую
(концентрированную) производственную практику.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Мороз Л.Н., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных
работ: Учеб. Пособие ПТУ. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
2. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Н.Н. Завражин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -
416с.
3. В. И. Сетков, Е. П. Сербин. Строительство. Введение в специальность.
Москва. Издат. Центр « Академия». 2009г.- 176с.
4. А. М. Горбов. Современный справочник. 2007г.- 638с.
5. Г. Г. Черноус. Облицовочные работы. Учебное пособие для НПО. М.:
Издательский центр « Академия», 2009г – 224с.
6. Охрана труда: учебник / В.А.Девисилов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
ФОРУМ, 2010. – 512 с.: ил. (Профессиональное образование).
Дополнительные источники:
1. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Облицовщик. Мастер отделочных строительных
работ: учеб. Пособие НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
2. Отделочные строительные работы. А.А.Ивлев, А.А.Кальгин, О.М.Скок.
Москва, Проф. обр. Издан 2002г.- 488с.
3. Справочник мастера производственного обучения. Ю.А.Якуба, А.В.
Еместратов. Москва. 2000г.
4. В. А. Смирнов, Б. А. Ефимов, О. В.Кульков и др. Материаловедение.
Отделочные строительные работы. М.. : Проф.Обр.Издат, 2002.- 288с.
5. О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. Охрана труда в строительстве. 2002г
6. Технология и организация работ. Л.Н.Мороз. Ростов –на- дону «Феникс»
2006 г.
7. 30 Проектов евроремонта Гари Лорд Ростов-на-Дону «Феникс» 2005г
8. Интерьер квартиры и евро ремонт Е.Ю. Крутских, Д.В.Литвинов, Н.Г.Новосад.
ООО «Агентство прав У- Фактория, 2006г.»
9. Евроремонт без лишних затрат М.П.Смирнова. ООО ТД «Издательство Мир
книги», 2009г. ООО «Наука - Пресс», 2007г.
10. Ремонтируем свой дом Б.Штейман, М.Чернов Москва «Новая волна» 2001г.
11. Отделочные работы. Москва «Вече», 2002г.
12. Ремонт своими руками. А. Карпенко. АСТ Астрель Москва, 2002г.
    13. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
14. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
15. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
16. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования».
17. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство».
18. ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения».
19. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
20. ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация».
21. ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».
22. ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия».
23. ГОСТ 25782-90 «Правила, терки и полутерки. Технические условия».
24. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».
25. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда.
     26. ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление
Минтруда РФ от 05.01.2001 г. № 3, М., 2001.
27. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
28. ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных
конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы.
Интернет-ресурсы
1. http://search.ua-companies.com
2. http://www.bing.com
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении
общепрофессиональных дисциплин «Основы материаловедения», «Основы
технологии отделочных строительных работ», «Основы строительного
черчения», «Безопасность жизнедеятельности».
Реализация программы модуля предполагает производственную практику.
Производственная практика проводится концентрировано в организациях г. Ростова и Ростовской области направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Выполнение облицовочных работ» является
освоение междисциплинарного курса «Технология облицовочных работ» и
учебной практики.
При проведении практических занятий в зависимости от сложности
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на
подгруппы численностью не менее 8 человек.
При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется
проведение консультаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Подготовку обучающихся по профессии 270802.10 Мастер отделочных
строительных работ производят преподаватель, имеющий высшее
       образование, высшую квалификационную категорию, стаж педагогической
работы более 5 лет и мастер производственного обучения, имеющий высшее
образование, первую квалификационную категорию, стаж педагогической
работы 9 лет, квалификацию штукатура 5 разряда.       

2. Комплект материалов для оценки сформированости общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности
 Выполнение облицовочных работ
В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора (эксперта).
[bookmark: _Toc316860042]
2.1. Задания 

[bookmark: _Toc316860043]2.1.1. Практические задания 
	ЗАДАНИЕ № К1-1 – К1- 12
количество вариантов 12
Типовое задание: Подготовка и облицовка горизонтальных и вертикальных  поверхностей 


	Коды и наименования проверяемых компетенций 
	Показатели оценки результата ПК


	
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ



















ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей













	- чтение архитектурно-строительных чертежей
- организация и содержание рабочего места
- просчет объемов работ
- экономное расходование материалов
- определение пригодности применяемых материалов
- соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
- сортировка, подготовка плиток к облицовке
- подготовка поверхности основания под облицовку плиткой
- устройство  выравнивающего слоя
- провешивание и отбивание  маячных линий под облицовку прямолинейных
поверхностей
- приготовление вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики
- приготовление  растворов для промывки облицованных поверхностей
- контроль качества подготовки и обработки поверхности
- облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовки на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн
- облицовка горизонтальных поверхностей: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;
- укладка тротуарную плитки
-  контроль качества облицовки различных поверхностей
- соблюдать правила техники безопасности 
при облицовке поверхностей

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач





ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
	- демонстрация интереса к будущей профессии;
- портфолио учащегося;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;

- внешняя активность учащегося
- обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач при выполнении штукатурных  работ

- демонстрации эффективности и качества выполнения профессиональных задач
- демонстрация способностей принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- использование различных информационных источников

- демонстрация навыков и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- работа со средствами Интернет, в различных поисковых системах

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения



Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания  в мастерской ОУ 
2. Максимальное время выполнения задания 3 час.
3. Вы можете воспользоваться чертежом, технологической картой, оборудованием, инструментом, облицовочными материалами, справочной литературой 

Вариант задания № К1-1
Текст задания: Выполнить подготовку основания полового перекрытия и заливку наливного пола длиной 5 м. и шириной 3.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе наливного пола.
· составить  технологическую карту подготовки  основания полового перекрытия и заливки наливного пола.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести подготовку основания полового перекрытия под заливку наливного пола и произвести заливку.
· проверить качество  заливки наливного пола  на соответствие критериям качества
· анализировать качество заливки наливного пола, определить дефекты заливки наливного пола, выявить причины.

Вариант задания № К1-2
Текст задания: Выполнить подготовку основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой  длиной 3 м. и высотой 2.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность во вспомогательном материале.
· составить  технологическую карту подготовки  основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести подготовку основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой.
· проверить качество подготовки основания горизонтальной поверхности  на соответствие критериям качества
· анализировать качество подготовки основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой., определить дефекты подготовки основания, выявить причины.

Вариант задания № К1-3
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия  плитками прямыми рядами длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия  плитками прямыми рядами.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  плитками прямыми рядами.
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  плитками прямыми рядами. на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  плитками прямыми рядами, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.

Вариант задания № К1-4
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия  плитками по диагонали длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия  плитками  по диагонали.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  плитками по диагонали..
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  плитками по диагонали, на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  плитками по диагонали, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.

Вариант задания № К1-5
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия  ковровой мазайкой длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия ковровой мазайкой.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  ковровой мазайкой.
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  ковровой мазайкой, на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  ковровой мазайкой, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.

Вариант задания № К1-6
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия бетонно-мозаичными плитами   длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия бетонно-мозаичными плитами.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитами.
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитами, на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитками, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.


Вариант задания № К1-7
Текст задания: Выполнить   облицовку  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов»   длиной 3 м. и высотой 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов».
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов».
· проверить качество   облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов» на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов», определить дефекты облицовки вертикальной поверхности, выявить причины.

Вариант задания № К1-8
Текст задания: Выполнить   облицовку  вертикальной поверхностей стеновой плиткой    «в разбежку»длиной 3 м. и высотой 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку».
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку вертикальной поверхностей стеновой плиткой                      «в разбежку».
· проверить качество   облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку» на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку», определить дефекты облицовки вертикальной поверхности, выявить причины.

Вариант задания № К1-9
Текст задания: Выполнить   облицовку  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «по диагонали» длиной 3 м. и высотой 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   вертикальной поверхностей стеновой плиткой «по диагонали».
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку вертикальной поверхностей стеновой плиткой                      «в разбежку».
· проверить качество   облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку» на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку», определить дефекты облицовки вертикальной поверхности, выявить причины.

Вариант задания № К1-10
Текст задания: Выполнить   облицовку  колонн стеклянными  плитками высотой 3. 5 м. сечением 0.7×0.7 м.

Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   колонн стеклянными  плитками.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку колонн стеклянными  плитками.
· проверить качество   облицовки  колонн стеклянными  плитками. на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  колонн стеклянными  плитками,  определить дефекты облицовки колон, выявить причины.

Вариант задания № К1-11
Текст задания: Выполнить   облицовку  колонн полистирольными   плитками высотой 3. 5 м. сечением 0.7×0.7 м.

Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   колонн полистирольными плитками.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку колонн полистирольными   плитками.
· проверить качество   облицовки  колонн полистирольными плитками. на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  колонн полистирольными  плитками,  определить дефекты облицовки колон, выявить причины.

Вариант задания № К1-12
Текст задания: Выполнить   укладку тротуарной плиткой основания длиной 6 м. и шириной 2.5  м.

Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    укладки тротуарной плиткой.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести укладку тротуарной плиткой.
· проверить качество укладки тротуарной плиткой на соответствие критериям качества
· анализировать качество укладки тротуарной плиткой,  определить дефекты укладки тротуарной плиткой основания, выявить причины.

Критериями оценки является:
· Выполнение задания:
· - обращение в ходе задания к информационным источникам;
· - рациональное распределение времени на выполнение задания;
· - ознакомление с заданием и планирование работы;
· - обоснование выбора необходимых материалов, инструментов, механизмов   в соответствии с техпроцессом;
· - демонстрация последовательности выполнения данных работ в соответствии с техпроцессом;
· - рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного  продукта перед сдачей;
· - самостоятельность выполнения задания;
       выполнение заданий в соответствии с установленным лимитом времени

	ЗАДАНИЕ № К2-1 – К2- 3
количество вариантов 3
Типовое задание:  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами


	Коды и наименования проверяемых компетенций 
	Показатели оценки результата ПК


	
ПК 4.3  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
	- осуществление разборки плиток облицованных поверхностей
- осуществление смены облицованных плиток
- осуществление ремонта плиточных полов

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач





ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
	- демонстрация интереса к будущей профессии;
- портфолио учащегося;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;

- внешняя активность учащегося
- обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач при выполнении штукатурных  работ

- демонстрации эффективности и качества выполнения профессиональных задач
- демонстрация способностей принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- использование различных информационных источников

- демонстрация навыков и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- работа со средствами Интернет, в различных поисковых системах

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения



Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания , в мастерской ОУ 
2. Максимальное время выполнения задания 3 час.
3. Вы можете воспользоваться чертежом, технологической картой, оборудованием, инструментом, облицовочными материалами, справочной литературой 

Вариант задания № К2-1
Текст задания: Выполнить ремонт плиток вертикальной облицованной поверхности длиной 3 м. и высотой 2.5 м..
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале..
· составить  технологическую карту ремонта плиток вертикальной облицованной поверхности.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести ремонт плиток вертикальной облицованной поверхности.
· проверить качество  отремонтированной  плиточной поверхности  на соответствие критериям качества.
· анализировать качество отремонтированной  плиточной поверхности, определить дефекты ремонта поверхности, выявить причины.

Вариант задания № К2-2
Текст задания: Выполнить ремонт плиток горизонтальной облицованной поверхности (полов). длиной 5 м. и шириной 2.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале..
· составить  технологическую карту ремонта плиток горизонтальной облицованной поверхности.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести ремонт плиток горизонтальной облицованной поверхности.
· проверить качество  отремонтированной  плиточной поверхности  на соответствие критериям качества.
· анализировать качество отремонтированной  плиточной поверхности, определить дефекты ремонта поверхности, выявить причины.

Вариант задания № К2-3
Текст задания: Выполнить разборку тротуарной плитки, смена тротуарной плитки длиной 5 м. и шириной 2.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале..
· составить  технологическую карту разборки и ремонта тротуарной плитки.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести разборку и ремонт тротуарной плитки.
· проверить качество  отремонтированной  тротуарной плитки  на соответствие критериям качества.
· анализировать качество отремонтированной  тротуарной плитки, определить дефекты ремонта поверхности, выявить причины.

Критериями оценки является:
· Выполнение задания:
· - обращение в ходе задания к информационным источникам;
· - рациональное распределение времени на выполнение задания;
· - ознакомление с заданием и планирование работы;
· - обоснование выбора необходимых материалов, инструментов, механизмов   в соответствии с техпроцессом;
· - демонстрация последовательности выполнения данных работ в соответствии с техпроцессом;
· - рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного  продукта перед сдачей;
· - самостоятельность выполнения задания;
· - выполнение заданий в соответствии с установленным лимитом времени.
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[bookmark: _Toc316860046]2.2. Пакет экзаменатора

	ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

	Оцениваемые компетенции
	Показатели оценки результата ПК (требования к выполнению задания)
	Условия выполнения заданий

	ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ
ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей

	- чтение архитектурно-строительных чертежей
- организация и содержание рабочего места
- просчет объемов работ
- экономное расходование материалов
- определение пригодности применяемых материалов
- соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
- сортировка, подготовка плиток к облицовке
- подготовка поверхности основания под облицовку плиткой
- устройство  выравнивающего слоя
- провешивание и отбивание  маячных линий под облицовку прямолинейных
поверхностей
- приготовление вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики
- приготовление  растворов для промывки облицованных поверхностей
- контроль качества подготовки и обработки поверхности
- облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовки на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн
- облицовка горизонтальных поверхностей: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;
- укладка тротуарную плитки
-  контроль качества облицовки различных поверхностей
- соблюдать правила техники безопасности 
при облицовке поверхностей
	1. Место (время) выполнения задания  в  мастерской ОУ 
2. Максимальное время выполнения задания 3 час.
3. Вы можете воспользоваться чертежом,  технологической картой, оборудованием, инструментом, облицовочными материалами, справочной литературой

	Вариант задания № К1-1
Текст задания: Выполнить подготовку основания полового перекрытия и заливку наливного пола длиной 5 м. и шириной 3.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе наливного пола.
· составить  технологическую карту подготовки  основания полового перекрытия и заливки наливного пола.
· , обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести подготовку основания полового перекрытия под заливку наливного пола и произвести заливку.
· проверить качество  заливки наливного пола  на соответствие критериям качества
· анализировать качество заливки наливного пола, определить дефекты заливки наливного пола, выявить причины.

Задание № К1-1

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Приготовление раствора
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	6
	
	Устройство  выравнивающего слоя
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	7
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Анализ качества заливки наливного пола
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Определение дефектов заливки наливного пола
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	11
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	12
	
	Качество наливного пола
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	
	
	
	
	




Вариант задания № К1-2
Текст задания: Выполнить подготовку основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой  длиной 3 м. и высотой 2.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность во вспомогательном материале.
· составить  технологическую карту подготовки  основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести подготовку основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой.
· проверить качество подготовки основания горизонтальной поверхности  на соответствие критериям качества
· анализировать качество подготовки основания горизонтальной поверхности стены под облицовку стеновой плиткой., определить дефекты подготовки основания, выявить причины.
Задание № К1-2

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Провешивание и установка маков
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Приготовление раствора
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Устройство  горизонтального основания
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества горизонтального основания
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства горизонтального основания
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства горизонтального основания
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-3
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия  плитками прямыми рядами длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия  плитками прямыми рядами.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  плитками прямыми рядами.
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  плитками прямыми рядами. на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  плитками прямыми рядами, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.

Задание № К1-3

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка полового перекрытия  плитками прямыми рядами
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки полового перекрытия  плитками прямыми рядами
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства полового перекрытия  плитками прямыми рядами
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства полового перекрытия  плитками прямыми рядами
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-4
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия  плитками по диагонали длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия  плитками  по диагонали.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  плитками по диагонали..
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  плитками по диагонали, на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  плитками по диагонали, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.
Задание № К1-4

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка полового перекрытия  плитками по диагонале
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки полового перекрытия  плитками по диагонале
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства полового перекрытия  плитками по диагонале
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства полового перекрытия  плитками по диагонале
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-5
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия  ковровой мазайкой длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия ковровой мазайкой.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  ковровой мазайкой.
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  ковровой мазайкой, на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  ковровой мазайкой, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.
Задание № К1-5

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка полового перекрытия   ковровой мозайкой
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки полового перекрытия  ковровой мозайкой
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства полового перекрытия  ковровой мозайкой
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства полового перекрытия  ковровой мозайкой
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-6
Текст задания: Выполнить   облицовку полового перекрытия бетонно-мозаичными плитами   длиной 3 м. и шириной 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки полового перекрытия бетонно-мозаичными плитами.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитами.
· проверить качество   облицовки полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитами, на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитками, определить дефекты облицовки полового перекрытия, выявить причины.
Задание № К1-6

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка полового перекрытия бетонно-мозаичными плитами.
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитами.
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитами.
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства полового перекрытия  бетонно-мозаичными плитами.
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	




Вариант задания № К1-7
Текст задания: Выполнить   облицовку  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов»   длиной 3 м. и высотой 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов».
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов».
· проверить качество   облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов» на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов», определить дефекты облицовки вертикальной поверхности, выявить причины.
Задание № К1-7

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов»   
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов»   
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов»   
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства. облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «шов в шов»   
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-8
Текст задания: Выполнить   облицовку  вертикальной поверхностей стеновой плиткой    «в разбежку»длиной 3 м. и высотой 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку».
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку вертикальной поверхностей стеновой плиткой                      «в разбежку».
· проверить качество   облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку» на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку», определить дефекты облицовки вертикальной поверхности, выявить причины.
Задание № К1-8

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку».
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку».
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой  «в разбежку».
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства. облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой  «в разбежку».
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-9
Текст задания: Выполнить   облицовку  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «по диагонали» длиной 3 м. и высотой 2.5 м. 
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   вертикальной поверхностей стеновой плиткой «по диагонали».
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку вертикальной поверхностей стеновой плиткой                      «в разбежку».
· проверить качество   облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку» на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  вертикальной поверхностей стеновой плиткой «в разбежку», определить дефекты облицовки вертикальной поверхности, выявить причины.
Задание № К1-9

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка вертикальной поверхностей стеновой плиткой «по диагонали».
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «по диагонали».
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой«по диагонали».
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства. облицовки вертикальной поверхностей стеновой плиткой «по диагонали». 
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-10
Текст задания: Выполнить   облицовку  колонн стеклянными  плитками высотой 3. 5 м. сечением 0.7×0.7 м.

Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   колонн стеклянными  плитками.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку колонн стеклянными  плитками.
· проверить качество   облицовки  колонн стеклянными  плитками. на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  колонн стеклянными  плитками,  определить дефекты облицовки колон, выявить причины.

Задание № К1-10

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка колонн стеклянными  плитками
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки колонн стеклянными  плитками
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства облицовки колонн стеклянными  плитками
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства. облицовки колонн стеклянными  плитками
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-11
Текст задания: Выполнить   облицовку  колонн полистирольными   плитками высотой 3. 5 м. сечением 0.7×0.7 м.

Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    облицовки   колонн полистирольными плитками.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести облицовку колонн полистирольными   плитками.
· проверить качество   облицовки  колонн полистирольными плитками. на соответствие критериям качества
· анализировать качество облицовки  колонн полистирольными  плитками,  определить дефекты облицовки колон, выявить причины.




Задание № К1-11

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Облицовка колонн полистирольными  плитками
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества облицовки колонн полистирольными  плитками
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства облицовки колонн полистирольными  плитками
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства. облицовки колонн полистирольными  плитками
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К1-12
Текст задания: Выполнить   укладку тротуарной плиткой основания длиной 6 м. и шириной 2.5  м.

Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале.
· составить  технологическую карту    укладки тротуарной плиткой.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести укладку тротуарной плиткой.
· проверить качество укладки тротуарной плиткой на соответствие критериям качества
· анализировать качество укладки тротуарной плиткой,  определить дефекты укладки тротуарной плиткой основания, выявить причины.

Задание № К1-12

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Установка маячных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Укладка тротуарной плитки
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества укладки тротуарной плитки
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов устройства тротуарной плитки
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество устройства устройства тротуарной плитки
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	




	
	
	Требования охраны труда: Инструктаж по Т. Б. Спецодежда.
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.
Оборудование: Миксер. Рабочий инструмент облицовщика
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая) 
1. Мороз Л.Н., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных
работ: Учеб. Пособие ПТУ. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
2. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Н.Н. Завражин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -
416с.
 др.) ____________________________________________________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
1. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных
работ: учеб. Пособие НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
2. Отделочные строительные работы. А.А.Ивлев, А.А.Кальгин, О.М.Скок.
Москва, Проф. обр. Издан 2002г.- 488с.


	Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями и их вариантами, оцениваемыми компетенциями и показателями оценки, а также информацией оценочной ведомости (макет ведомости, которая содержит данные о результатах аттестации по элементам профессионального модуля – МДК, учебной и / или производственной практике (заполняется до экзамена (квалификационного)), а также результаты экзамена (квалификационного) представлен в Приложении 1).
2.  Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; создайте доброжелательную обстановку,  не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения задания_____________________________________________________________





	ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

	Оцениваемые компетенции
	Показатели оценки результата ПК (требования к выполнению задания)
	Условия выполнения заданий

	ПК 4.3  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами
	- осуществление разборки плиток облицованных поверхностей
- осуществление смены облицованных плиток
- осуществление ремонта плиточных полов
	1. Место (время) выполнения задания  в  мастерской ОУ 
2. Максимальное время выполнения задания 3 час.
3. Вы можете воспользоваться чертежом,  технологической картой, оборудованием, инструментом, облицовочными материалами, справочной литературой 


	Вариант задания № К2-1
Текст задания: Выполнить ремонт плиток вертикальной облицованной поверхности длиной 3 м. и высотой 2.5 м..
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале..
· составить  технологическую карту ремонта плиток вертикальной облицованной поверхности.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести ремонт плиток вертикальной облицованной поверхности.
· проверить качество  отремонтированной  плиточной поверхности  на соответствие критериям качества.
· анализировать качество отремонтированной  плиточной поверхности, определить дефекты ремонта поверхности, выявить причины.

Задание № К 2 - 1

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Осуществление разборки плиток облицованных поверхностей
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Осуществление смены облицованных плиток

	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества смены облицованных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов смены облицованных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество смены облицованных плиток
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К2-2
Текст задания: Выполнить ремонт плиток горизонтальной облицованной поверхности (полов). длиной 5 м. и шириной 2.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале..
· составить  технологическую карту ремонта плиток горизонтальной облицованной поверхности.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести ремонт плиток горизонтальной облицованной поверхности.
· проверить качество  отремонтированной  плиточной поверхности  на соответствие критериям качества.
· анализировать качество отремонтированной  плиточной поверхности, определить дефекты ремонта поверхности, выявить причины.


Задание № К 2 - 2

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Осуществление разборки плиток облицованных поверхностей
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Осуществление смены облицованных плиток

	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества смены облицованных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов смены облицованных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество смены облицованных плиток
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	



Вариант задания № К2-3
Текст задания: Выполнить разборку тротуарной плитки, смена тротуарной плитки длиной 5 м. и шириной 2.5 м.
Часть А. 
· определите объём работ и рассчитайте потребность в материале..
· составить  технологическую карту разборки и ремонта тротуарной плитки.
· выбрать технологическое оборудование и оснастку, обосновать выбор
· организовать рабочее место
Часть Б. 
· произвести разборку и ремонт тротуарной плитки.
· проверить качество  отремонтированной  тротуарной плитки  на соответствие критериям качества.
· анализировать качество отремонтированной  тротуарной плитки, определить дефекты ремонта поверхности, выявить причины.

Задание № К 2 - 2

	Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

	№ п/п
	Оцениваемые компетенции
	
Показатели оценки результата ПК
	Нормативно-
техническая документация
	Оценка 
Да/
Нет

	1
	ПК 4.1
ПК 4.2

	Организация и содержание рабочего места
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СП 55-101-2000.
	

	2
	
	Просчет объемов работ
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	3
	
	Технологическая карта
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	4
	
	Выбор технологического оборудования и оснастки
	ГОСТ 3749-77 ГОСТ 7210-75 ГОСТ 7502-98 ГОСТ 9416-83 ГОСТ 9533-81 ГОСТ 11042-90 ГОСТ 19596-87 ГОСТ 25782-90
	

	5
	
	Осуществление смены 
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	6
	
	Подготовка плиток и приготовление раствора 
	ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79
	

	7
	
	Осуществление смены тротуарной плитки

	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	

	8
	
	Экономное расходование материалов.  
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	9
	
	Анализ качества смены тротуарной плитки
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	10
	
	Определение дефектов смены облицованных плиток
	ЕНиР. Е8. 1.
	

	11
	
	Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
	ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-04-2002 Ч.2.
	

	12
	
	Время выполнения
	3 часа
	

	13
	
	Качество смены тротуарной плитки
	СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1.
	




	
	
	Требования охраны труда: Инструктаж по Т. Б. Спецодежда.
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.
Оборудование: Миксер. Рабочий инструмент облицовщика
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая) 
1. Мороз Л.Н., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных
работ: Учеб. Пособие ПТУ. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
2. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для нач. проф.
образования/ Н.Н. Завражин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -
416с.
 др.) ____________________________________________________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
1. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных
работ: учеб. Пособие НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
2. Отделочные строительные работы. А.А.Ивлев, А.А.Кальгин, О.М.Скок.
Москва, Проф. обр. Издан 2002г.- 488с.


	Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями и их вариантами, оцениваемыми компетенциями и показателями оценки, а также информацией оценочной ведомости (макет ведомости, которая содержит данные о результатах аттестации по элементам профессионального модуля – МДК, учебной и / или производственной практике (заполняется до экзамена (квалификационного)), а также результаты экзамена (квалификационного) представлен в Приложении 1).
2.  Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; создайте доброжелательную обстановку,  не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения задания_____________________________________________________________





[bookmark: _Toc307286516]3.1. Форма аттестационного листа по практике
(заполняется на каждого обучающегося)

	АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________,
ФИО
обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии СПО  -8.01.08., 270802.10 Мастер отделочных строительных работ
                                  код и наименование
прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
                                                                                                            наименование профессионального модуля
                                                                                                          
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации    ______________________________________________
                               наименование организации, юридический адрес


	Виды и качество выполнения работ

	Вид и объем работ
	Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

	Тема № 1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ – 17 часов
- чтение архитектурно-строительных чертежей
- организация и содержание рабочего места
- просчет объемов работ
- экономное расходование материалов
- определение пригодности применяемых материалов
- соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
- сортировка, подготовка плиток к облицовке
- подготовка поверхности основания под облицовку плиткой
- устройство  выравнивающего слоя
- провешивание и отбивание  маячных линий под облицовку прямолинейных
поверхностей
- приготовление вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики
- приготовление  растворов для промывки облицованных поверхностей
- контроль качества подготовки и обработки поверхности

	

	Тема № 2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей – 49 часов
облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовки на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн
- облицовка горизонтальных поверхностей: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;
- укладка тротуарную плитки
-  контроль качества облицовки различных поверхностей
- соблюдать правила техники безопасности 
при облицовке поверхностей
	

	Тема № 3  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами – 14 часов.
- осуществление разборки плиток облицованных поверхностей
- осуществление смены облицованных плиток
- осуществление ремонта плиточных полов
	

	Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной  практики (дополнительная характеристика дается в произвольной форме)________________________________________________________________



Дата «___»_______ 20___ 			 Подпись руководителя практики 
___________________/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность






	АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________,
ФИО
обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии СПО  08.01.08., 270802.10 Мастер отделочных строительных работ
                                  код и наименование
прошел(ла) производственную  практику по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
                                                                                                                              наименование профессионального модуля
                                                                                                          
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации    ______________________________________________
                               наименование организации, юридический адрес


	Виды и качество выполнения работ

	Вид и объем работ
	Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

	ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ – 8 часов
- чтение архитектурно-строительных чертежей
- организация и содержание рабочего места
- просчет объемов работ
- экономное расходование материалов
- определение пригодности применяемых материалов
- соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность
- сортировка, подготовка плиток к облицовке
- подготовка поверхности основания под облицовку плиткой
- устройство  выравнивающего слоя
- провешивание и отбивание  маячных линий под облицовку прямолинейных
поверхностей
- приготовление вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики
- приготовление  растворов для промывки облицованных поверхностей
- контроль качества подготовки и обработки поверхности

	

	ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей – 36 часов.
облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовки на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн
- облицовка горизонтальных поверхностей: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;
- укладка тротуарную плитки
-  контроль качества облицовки различных поверхностей
- соблюдать правила техники безопасности 
при облицовке поверхностей
	

	ПК 4.3  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами – 6 часов.
- осуществление разборки плиток облицованных поверхностей
- осуществление смены облицованных плиток
- осуществление ремонта плиточных полов
	

	
Дата «___»_______ 20___ 			 Подпись руководителя практики 
___________________/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность







3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01: 
№1 
1. Перечислить допускаемые отклонения кирпичной поверхности, 
предназначенной под облицовку. 
2. Выбрать с обоснованием материалы, инструменты, приспособления для
облицовки вертикальной поверхности керамической плиткой на растворе. 
3. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
стен керамической плиткой на растворе способом «шов в шов». 
4. Перечислить допускаемые отклонения облицованной поверхности. 
5. Соблюдение техники безопасности при облицовке стен керамической
плиткой на растворе. 
№2 
1. Перечислить основные операции при подготовке кирпичной поверхности
под облицовку плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты
для выполнения подготовительных работ. 
2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
стен керамической плиткой на растворе способом «вразбежку». 
3. Перечислить допускаемые отклонения облицованной поверхности. 
4. Сделать сравнительный анализ технологической последовательности
облицовки стен керамической плиткой способами «шов в шов» и
«вразбежку». 
5. Подсчитать необходимое количество плитки размером 200 мм×200мм при
облицовке 20 м² поверхности. 
№3 
1. Выбрать основные инструменты для провешивания поверхности и
устройства марок и маяков под облицовку стен керамической плиткой на
растворе. Обосновать свой выбор. 
2. Подобрать нужное количество раствора для облицовки 30 м² поверхности. 
3. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности
провешивания поверхности и устройства маяков под облицовку плитками на
растворе. 
4. Перечислить требования к облицованной поверхности. 
5. Соблюдение техники безопасности при выполнении облицовочно-
плиточных работ. 
№4 
1. Перечислить основные операции при подготовке деревянной поверхности
под облицовку плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты
для выполнения подготовительных работ. 
2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
стен керамической плиткой на растворе способом «по диагонали». 
3. Перечислить допускаемые отклонения облицованной поверхности. 7 
4. Сделать сравнительный анализ технологической последовательности
облицовки стен керамической плиткой способами «шов в шов» и «по
диагонали». 
5. Подсчитать необходимое количество плитки размером 200 мм×100мм при
облицовке 30 м² поверхности. 
№5 
1. Выбрать инструменты для подготовки кирпичной поверхности под
облицовку на мастике. Обосновать свой выбор. 
2. Требования, предъявляемые к поверхности для облицовки на мастике. 
3. Сделать сравнительный анализ приготовления мастик ПЦ и КЦП и их
свойств. 
4. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
стен керамической плиткой на мастике способом «шов в шов». 
5. Соблюдение техники безопасности при облицовке поверхности на
мастике. 
№6 
1. Выбрать с обоснованием инструменты для устройства стяжки под полы. 
2. Воспроизвести алгоритмтехнологической последовательности устройства
стяжки. Допускаемые отклонения при устройстве стяжки. 
3. Подсчитать необходимое количество раствора в м ³ для выполнения
30м²стяжки. 
4. Сделать сравнительный анализ технологической последовательности
устройства стяжки в помещении и в производственном цехе. 
5. Соблюдение техники безопасности при устройстве стяжки под полы. 
№7 
1. Выбрать основные инструменты для устройства гидроизоляции под полы. 
2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства
гидроизоляции. 
3. Перечислить современные гидроизоляционные материалы. В чём их
преимущество перед традиционными гидроизоляционными материалами? 
4. Подсчитать необходимое количество рулонов рубероида для устройства
гидроизоляции на 20м² поверхности. 
5. Соблюдение техники безопасности при устройстве гидроизоляции. 
№8 
1. Выбрать основные инструменты для подготовки кирпичной поверхности
четырёхгранных колонн под облицовку. 
2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
квадратных колонн первым и вторым способом. 
3. Сделать сравнительный анализ облицовки четырёхгранных колонн
первым и вторым способом. 
4. Допускаемые отклонения при облицовке колонн. 
5. Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн. 8 
№9 
1. Выбрать основные инструменты для подготовки поверхности круглой
колонны под облицовку. Обосновать свой выбор. 
2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности подготовки
поверхности круглой колонны под облицовку и облицовку её на растворе. 
3. Подсчитать количество необходимых материалов для облицовки 8 
круглых колонн диаметром 60 см, высотой 3м. ( размер коврика 45×180 см., 
мастика ПЦ, эмульсия ПВА). 
4. Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн. 
5. Контроль качества облицованной поверхности. 
№10 
1. Выбрать основные инструменты для разбивки покрытия пола. Обосновать
свой выбор. 
2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности
разбивки покрытия пола с устройством фриза. 
3. Перечислить маяки и способы их установки для облицовки пола. 
Какие из них являются временными, а какие постоянные? 
4. Указать причины возникновения и способы устранения дефекта
«отслоение плиток от растворной прослойки». 
5. Соблюдение техники безопасности при разбивке покрытия пола. 
№11 
1.Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
пола прямыми рядами с устройством фриза. 
2.Контроль качества облицованной поверхности. 
3. Подсчитать количество плиток, необходимое для облицовки 50м²
поверхности. 
4. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «отделение
уложенной плитки вместе с раствором». 
5. Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 
№12 
1. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
пола по диагонали. 
2.Контроль качества облицованной поверхности. 
3. Подсчитать количество треугольных плиток; размеры помещения 10м× 6м, 
размер плитки 30,3 ×30,3см, ширина швов 5мм. 
4. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта
«разрушение плиток покрытия». 
5. Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 9 
№13 
1. Выбрать основные инструменты для облицовки пола многогранными
плитками. 
2.Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки
пола многогранными плитками. 
 3. Сделать сравнительный анализ облицовки пола 6-игранными и 8-
игранными плитками. 
 4. Контроль качества облицованной поверхности. 
5. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности ремонта
повреждённого участка покрытия пола. 
№14 
 1.Воспроизвести алгоритм технологической последовательности
облицовки пола с уклоном. 
 2. Контроль качества облицованной поверхности. 
 3. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта
«появление сплошных протяжённых трещин в покрытии плиточного пола». 
 4. Подсчитать количество раствора для облицовки 30м² поверхности пола. 
 5. Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 
№15 
 1. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности
подготовки основания под устройство мозаичных полов. 
 2. Перечислить основные компоненты и требования к ним, необходимые
для приготовления мозаичных растворов. 
 3. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности
устройства одноцветного мозаичного покрытия. 
 4. Требования к качеству одноцветного мозаичного покрытия. 
 5. Соблюдение техники безопасности при выполнении одноцветных мозаичных полов
